
 

 

Mapovanie s pokynmi na vypĺňanie  

 

1. Úvod  
 

Na jednoznačné určenie všetkých adries, v ktorých nastalo zlyhanie trhu v každej konkrétnej intervenčnej 

oblasti, sa uskutoční táto Verejná konzultácia (VK). Vyhlasovateľom VK je Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie (ďalej MIRRI) za asistencie Úradu pre reguláciu elektronických 

komunikácií a poštových služieb (ďalej Úrad). 

Úrad vykonal v roku 2024 geografický prieskum pokrytia územia SR sieťami schopnými poskytovať 

širokopásmové pripojenie (paragraf 31  zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z.).  

Na základe údajov získaných z geoprieskumu boli mapovaním celého územia SR navrhnuté intervenčné 

oblasti s najviac koncentrovanými zhlukmi adries, na ktorých prichádza k najväčšiemu zlyhávaniu trhu 

elektronických komunikácii. V súlade s podmienkami poskytnutia štátnej pomoci v miestach zlyhania trhu 

je po mapovaní nevyhnutné vykonať Verejnú konzultáciu (ďalej VK). Jej cieľom je okrem umožnenia 

vyjadriť sa všetkým subjektom pôsobiacim na trhu elektronických služieb k hlavným znakom intervencie 

na trhu, tiež aj umožniť aktualizovať / spresniť údaje poskytnuté v geoprieskume práve v navrhnutých 

intervenčných oblastiach. Konkrétne údaje o aktuálnom pokrytí elektronickými komunikačnými sieťami 

ako aj očakávanými plánmi trhových subjektov na budúce pokrytie. 

Účasť na VK je dobrovoľná. Konečný zoznam bielych adries bude určený na základe dodaných údajov z 

tejto VK. Na informácie o existujúcom alebo plánovanom pokrytí, ktoré ktorýkoľvek operátor z 

akéhokoľvek dôvodu neposkytne v rámci tejto VK, nie je možné prihliadnuť. Zodpovednosť za dopady 

intervencie na návratnosť súkromných investícií do pokrytia v intervenčných oblastiach, o ktorej operátor 

neposkytne informácie v rámci tejto VK, je súčasťou dobrovoľného rozhodnutia operátora o účasti na tejto 

VK. 

V rámci tejto VK sú preto vyzvaní všetci vlastníci elektronických komunikačných sietí registrovaní na Úrade 

na predloženie vopred definovanej skupiny informácií ku každej jednej adrese v intervenčnej oblasti. A to 

v dvoch základných časových obdobiach pre každú jednu adresu v intervenčnej oblasti o:  

• aktuálnych možnostiach poskytnúť širokopásmové elektronické služby (max. rýchlosti v čase 

špičky v prípade pripojenia všetkých pokrytých adries v konkrétnej intervenčnej oblasti) - t.j. 

všetky údaje poskytnuté Úradu v rámci GEOPRIESKUMU o aktuálnom pokrytí + informácie o 

medziuzlovej regionálnej sieti (spôsob pripojenia  prvého aktívneho  agregačného bodu do 

chrbticovej siete) prislúchajúcej k danej adrese (jej prenosovej kapacity a fyzickom médiu).  

 

• do konca roka 2029 preukázateľne plánovaných širokopásmových sietí na každú adresu v 

štruktúre informácií ako pri aktuálnom pokrytí (predchádzajúci bod) + informácie o časových 

plánoch. Ďalšie informácie preukazujúce relevantnosť a dôveryhodnosť predložených plánov, ako 



 

 

napríklad preukázanie spôsobu plánovaného financovania, BC, ak už je dostupná tak aj 

dokumentácia k plánovanej telekomunikačnej stavbe (projektová dokumentácia, stavebné 

povolenie, atď.) ak nie, tak časový plán predloženia atď., si vyhlasovateľ vyhradzuje právo 

dodatočne vyžiadať. Ich nepredložením v stanovenom termíne operátor preukáže 

nedôveryhodnosť deklarovaných plánov a tak vyhlasovateľ VK nebude môcť na takéto plány 

prihliadať. 

Na základe aktualizovaných údajov budú stanovené finálne zoznamy bielych adries v každej intervenčnej 

oblasti pre použitie štátnej pomoci. 

Aktualizácia údajov bude prebiehať zjednodušenou formou pre určené adresy vo forme tabuľky, ktorú 

budú vypĺňať účastníci VK – vypĺňajú polia so žltým pozadím. Názvom tabuľky je „Zoznam adries pre 

mapovanie 2025. xlsx“.  

Vyplnenú tabuľku zašlú účastníci na e-mailovú adresu: 

VerejnaKonzultaciaBB@mirri.gov.sk  do 01.12.2025. 

Názov súboru bude: 

„xxxxxxx Zoznam adries pre mapovanie 2025. xlsx“, kde xxxxxxx je IČO podniku. 

V záhlaví tabuľky uvedie účastník VK svoje identifikačné údaje – IČO a Názov. 

Účastník VK bude vypĺňať len údaje o pokrytí adries vlastnou sieťou – teda nie služby poskytované na sieti 

iného vlastníka.  

Oprávnené použitie štátnej pomoci je len na adresách, na ktorých sa nachádzajú byty, alebo subjekty 

sociálno-ekonomických aktérov (ďalej SED).  

Za SED sa považujú inštitúcie ako školy, dopravné uzly a hlavní poskytovatelia verejných služieb, ako aj 

podniky používajúce digitálne služby. Pre spresnenie za SED možno považovať: 

- Budova železníc a dráh 

- Budova pre správu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest 

- Budova letísk 

- Iná dopravná a telekomunikačná budova (budova prístavu, garáže, kryté parkovisko, 

budova na rádiové a televízne vysielanie a iné) 

- Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum 

- Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia 

- Budova obchodu a služieb 

- Administratívna budova 

- Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (múzeum, knižnica a galéria) 

- Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a domy smútku 

- Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, 

čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, 

budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné) 



 

 

- Polyfunkčná budova 

 

Naopak za SED sa nepovažuje: 

- Priemyselná budova 

- Poľnohospodárska budova 

- Samostatne stojaca garáž 

- Budova lesného hospodárstva (horáreň, technická prevádzková stavba a iné) 

- Budova ubytovacieho zariadenia 

- Budova pre šport a na rekreačné účely 

- Rozostavaná budova 

- Inžinierska stavba 

- Iná budova 

Na zber informácii bude použitý formulár vo forme tabuľky .xls. Ten bude predmetom vyhodnotenia 

regulátorom trhu elektronických komunikačných služieb (Úrad). Vypĺňanie dotazníka sa riadi 

nasledujúcimi pokynmi. 

2. Doplnenie adresných údajov (počty bytov a subjektov SED)  
 

V stĺpcoch (1) až (8) sú identifikačné údaje jednotlivých adries podľa registra adries MV (ďalej RA).  

Pre účel identifikácie oprávnených adries zadajú účastníci VK do stĺpca (9) počet bytov (v rodinných 

domoch, v bytových domoch a.p.) a do stĺpca (10) počet subjektov SED, ktoré sa podľa ich znalostí 

nachádzajú na danej adrese. 

3. Vyplnenie údajov o skutočnom pokrytí adries  
 

Skutočné pokrytie na danej adrese sa udáva ako stav k 31.10.2025. 

Pre skutočné pokrytie sa vypĺňajú len stĺpce (11) až (17). 

V stĺpci (11) sa udáva typ prístupovej technológie širokopásmovej siete na danej adrese. Jej hodnoty môžu 

byť: 

„ADSL“              -    metalické vedenie v poslednom úseku k zákazníkovi 

„VDSL“              -         -   „   - 

„VECT“              -         -   „   - 

„DOCSIS 2.0“    -  koaxiálne vedenie 

„DOCSIS 3.0“    -         -   „   - 

„DOCSIS 3.1“    -         -   „   - 

„FTTH/FTTB“   - optické vedenie k zákazníkovi 

„FWA“               - bezdrôtové pevné pripojenie v licencovaných pásmach 

„WiFi“                - bezdrôtové pevné pripojenie v nelicencovaných pásmach 

„Iné“                   - v poznámke stĺpec (23) možno uviesť aká iná technológia 



 

 

V prípade, že na danej adrese je viacero technológií udáva sa len najvýkonnejšia technológia. 

V stĺpci (12) uvedie účastník VK či prístupová sieť na adrese je spojená s chrbticovou sieťou optickým 

medziuzlovým spojením (medziuzlová sieť = backhaul = BH) v celom priebehu. Odpoveď je typu ÁNO/NIE; 

- v prípade bezdrôtových technológií (FWA a WiFi) sa tým myslí, či základňová stanica je pripojená 

optickým vedením v celom priebehu; 

- v prípade káblových technológií (xDSL, DOCSISx, FTTx ...) sa môžu vyskytnúť prípady, keď takéto 

prístupové siete nemajú optický BH (majú napr. mikrovlnné spojenie do chrbticovej siete). 

Ak tento údaj nebude vyplnený, bude sa vyhodnocovať ako NIE. 

V stĺpcoch (13) až (16)  sa udávajú príslušné rýchlosti v Mbit/s.  DL – download – rýchlosť sťahovania, UL 

– upload – rýchlosť odosielania. Maximálna rýchlosť a rýchlosť v čase prevádzkovej špičky (podľa definícií 

v príručke BEREC o geografických prieskumoch – dokument BoR (20) 42). 

https://www.berec.europa.eu/en/document-categories/berec/regulatory-best-
practices/guidelines/berec-guidelines-to-assist-nras-on-the-consistent-application-of-
geographical-surveys-of-network-deployments 
 

 

Sĺpec (17) bude mať hodnotu  „Skutočnosť“. 

4. Vyplnenie údajov o plánovanom pokrytí adries  

Časový horizont ku ktorému sa takéto plány vo VK zisťujú je 31.12.2029. 

Ak na danej adrese je skutočný stav a tiež sa plánuje iný nový stav v budúcnosti, obe sa uvedú v 

samostatných riadkoch na tej istej adrese (vložiť nový riadok s rovnakou adresou – stĺpce (1) až (10b)).  

Plánovaný stav sa rozumie vybudovanie nového stavu, odlišného od súčasného stavu (iná technológia, iné 

rýchlosti a.p.). Naopak, ak súčasný stav zostane aj v danom horizonte, plánovaný stav sa nevypĺňa. 

Pre plánované pokrytie sa vypĺňajú stĺpce (11) až (22). 

Stĺpce (11) až (16) sa vypĺňajú podľa rovnakých pravidiel ako v prípade skutočného pokrytia. 

V stĺpci (17) bude hodnota „Plán“. 

V stĺpci (18) môžu byť hodnoty: 

„Zámer“ 

„Povoľovací proces“ 

„Projektová dokumentácia“ 

„Výstavba“ 

podľa aktuálneho stavu ku dňu VK. 

https://www.berec.europa.eu/en/document-categories/berec/regulatory-best-practices/guidelines/berec-guidelines-to-assist-nras-on-the-consistent-application-of-geographical-surveys-of-network-deployments
https://www.berec.europa.eu/en/document-categories/berec/regulatory-best-practices/guidelines/berec-guidelines-to-assist-nras-on-the-consistent-application-of-geographical-surveys-of-network-deployments
https://www.berec.europa.eu/en/document-categories/berec/regulatory-best-practices/guidelines/berec-guidelines-to-assist-nras-on-the-consistent-application-of-geographical-surveys-of-network-deployments


 

 

V stĺpcoch (19) až (22) sa udávajú dátumy začiatku, resp. ukončenia míľnikov (projektová dokumentácia - 

PD a výstavba). Údaje musia byť vo formáte dátum (dd.mm.rrrr). Ak míľnik už nastal, dátum musí byť v 

minulosti,  ak nie,  jeho plánovaná hodnota musí byť v budúcnosti. 

Cieľom zberu týchto údajov je overiť reálnosť a vierohodnosť plánovaných zámerov, nakoľko na nereálne 

a nepodložené plány nie je možné v zmysle platných usmernení prihliadať. Plánované termíny môžu byť v 

budúcnosti predmetom spätnej kontroly a v prípade nedodržania už prvého míľnika je možné ich 

považovať za nereálne. 

5. Hodnotenie prenosovej kapacity širokopásmových sietí 
 

Prístup k internetu umožňujú rôzne komunikačné technológie. Pre účel budovania širokopásmových sietí 

(UFB) so štátnou podporou možno akceptovať len tie, ktoré spĺňajú požiadavky na definované prenosové 

rýchlosti aj s perspektívou ich očakávaného zvyšovania v budúcnosti (Future Proof). 

Z pohľadu prenosových médií môže byť prístup zabezpečovaný metalickými káblami, koaxiálnymi káblami, 

káblami z optických vlákien a tiež bezdrôtovo. 

xDSL (Digital Subscriber Line) využíva metalické vedenia aj na širokopásmový prenos. Jednotlivé typy DSL 

sa líšia v použitom frekvenčnom pásme, maximálnou rýchlosťou a dosahom. Vo všeobecnosti platí, že čím 

je väčšia dĺžka vedenia, alebo čím menej je kvalitné vedenie, tím je nižšia maximálna prenosová rýchlosť. 

Z fyzikálnych limitov a ich vplyvu na prenosové rýchlosti toto médium nie je považované za UFB a ani sa 

nepredpokladá že by bolo na tento účel navrhované. 

DOCSISx - (Data Over Cable Service Interface Specification) využíva ako médium koaxiálny kábel. Koaxiálne 

káblové siete sú efektívnejšie ako tradičné metalické siete, pretože podporujú oveľa väčšiu šírku pásma, 

dlhší efektívny dosah a sú menej náchylné na rušenie, čím umožňujú lepší výkon širokopásmových služieb.  

Riešenia s použitím DOCSIS podľa starších noriem (1.0, 2.0, 3.0) nie sú považované za UFB. Zavedenie 

nových noriem (DOCSIS 3.1 a vyššie) umožňuje koncovým používateľom väčšiu šírku pásma až 10 Gb/s a 

vyššie prenosové rýchlosti. 

Verzie DOCSIS 3.1 a vyššie sú považované ako UFB. Pri ich použití budú takto pokryté adresy považované 

za pokryté. 

FTTx (Fiber to the x) je všeobecný pojem pre všetky druhy širokopásmovej sieťovej architektúry, ktorá 

využíva optické vlákno na pripojenie koncového používateľa. 

Prenos signálu je realizovaný prostredníctvom optických vlákien pomocou aktívnych (elektricky 

napájaných sieťových zariadení) alebo pasívnych optických rozbočovačov. V prístupových sieťach 

umožňuje dosahovať prenosové rýchlosti až 10 Gb/s. 

Technológie FTTH (optické vlákno privedené až do bytu) a FTTB (optické vlákno privedené do budovy) sú 

topologicky najbližšie privedené k používateľovi.  



 

 

FTTH/FTTB vyhovujú požiadavkám pre širokopásmové siete aj do budúcna bez ohľadu na to, aké 

služby/rýchlosti sú na nich dnes poskytované. 

Pevné bezdrôtové riešenia FWA (Fixed Wireless Access). Pri pevných bezdrôtových širokopásmových 

pripojeniach sa často používajú technológie ako 5G FWA, WiMAX (s dosahom okolo 60 km v ideálnych 

podmienkach) a Wi-Fi (s efektívnym dosahom do 300 m). Pripojenia pracujú v licencovaných alebo 

nelicencovaných pásmach. 

FWA pripojenie možno považovať za UFB iba pri splnení podmienok pokrytia obmedzeného (nie veľkého) 

počtu používateľov, dostatočne širokého frekvenčného spektra a pripojenia základňovej stanice optickým 

vedením. Výsledné prenosové rýchlosti, dosahované koncovými používateľmi sú výrazne ovplyvnené 

počtom súčasne pracujúcich používateľov a kvalitou signálu v mieste príjmu vzhľadom na to, že celková 

šírka pásma je zdieľaná používateľmi. Sila signálu sa výrazne znižuje vzdialenosťou a je ovplyvnená 

počasím a prekážkami v priamej viditeľnosti. 

Teoreticky maximálna možná prenosová kapacita (C) rádiových technológií je daná Shannonovou hranicou 

– obmedzujúcou teoretické maximum dané vzťahom: 

 C = BW · log2 (1 + SNR) 

kde: BW je šírka pásma v Hz 

SNR signál-šum pomer v lineárnej škále. 

Pre praktické posúdenie prenosovej rýchlosti (TPpraktické) je výhodné použiť odvodený vzorec: 

 TPpraktické  = BWMHz · η · Nstreams · overhead 

kde: BW je dostupná šírka pásma v MHz 

η je spektrálna efektivita v bit/s/Hz (závisí na modulácii, kódovaní a SNR) 

Nstreams je počet súčasných MIMO tokov 

overhead je koeficient zohľadňujúci riadiace rámce, pilot signály, synchronizáciu 

 a iné. 

Pre účely vyhodnocovania plnenia licenčných povinností operátorov Úrad pravidelne zbiera údaje o 

umiestnení a vysielacích parametroch základňových staníc (od polohy, typu použitých antén, ich 

orientácie a výšky nad terénom, cez použitú technológiu, vysielacie a prijímacie frekvencie, vyžarovací 

výkon, použitú šírku rádiového pásma až po jednotlivé typy použitých antén). 

Úrad pomocou výpočtového systému Rádiolab na základe terénneho profilu a zozbieraných údajov o 

umiestnení vysielačov a ich parametroch následne analyzuje a vizualizuje šírenia rádiových signálov nad 

zemským povrchom a vypočítava plošné rozloženie intenzity elektromagnetického poľa.  

Výstupy z Radiolab-u poskytujú vstupné premenné do vzorca na výpočet TPpraktické. 



 

 

Týmto spôsobom je vypočítaná celková prenosová kapacita pre všetkých používateľov v danej oblasti. Pri 

požiadavke pokrytia všetkých používateľov súčasne individuálnemu používateľovi je k dispozícii priemerná 

rýchlosť daná ako podiel celkovej prenosovej kapacity a počtu používateľov. 

Ak sa pri mapovaní ukáže, že deklarovaná rýchlosť výrazne prekračuje teoreticky možnú vypočítanú 

rýchlosť podľa popisu vyššie, pri hodnotení bude za smerodajnú považovaná teoreticky spočítaná rýchlosť. 

6. Overovanie zozbieraných údajov, spracovanie, vyhodnotenie  
 

Doručené súbory budú podrobené formálnej kontrole správnosti vyplnenia požadovaných údajov. V 

prípade evidentných chýb (preklep, zjavný omyl a. p.) môžu byť takéto údaje opravené Úradom. V prípade 

neúplných, rozporných údajov a. p. môže ich Úrad verifikovať priamo s účastníkom VK formou písomného 

dopytu.  

Toto môže obsahovať požiadavku na predloženie dodatočných podkladov na preukázanie správnosti 

doručených údajov, prípadne technických parametrov resp. konfigurácie použitých zariadení vo 

vybraných oblastiach s ohľadom na reálne technologické a fyzikálne možnosti dosiahnuť uvádzané 

rýchlosti pripojenia všetkých pokrytých adries naraz v najvyťaženejšej hodine dňa. 

Uspokojivé písomné vysvetlenie môže rezultovať k akceptovaniu zadaných údajov, prípadne k ich oprave, 

alebo doplneniu. Vyhodnocovanie údajov bude prebiehať vždy v súlade s reálnymi technickými 

možnosťami používaných technológii podľa expertných znalostí Úradu, zaužívanej praxe v SR ako aj 

v rámci EÚ a v súlade s usmerneniami EK. Neuspokojivé, alebo žiadne vysvetlenie zo strany poskytovateľa 

môže viesť k tomu, že Úrad sporné údaje opraví na podľa neho správne, prípadne ich vyhodnotí ako keby 

neboli dodané. 

Preverené údaje budú skompilované do formy databázy, ktorá bude slúžiť na ďalšie spracovanie. Vždy 

však v súlade zo zásadami ochrany obchodného tajomstva, ktoré strategické plány subjektov trhu 

predstavujú. Podľa pravidiel definovaných v nariadeniach 651/2014 GBER, čl. 52  a 2023/1315 GBER, čl. 

52  budú určené všetky adresy, v ktorých nastalo zlyhanie trhu elektronických komunikačných služieb na 

pevnom mieste pripojenia – biele adresy. Predmetom intervencie budú všetky biele adresy v každej 

intervenčnej oblasti. 


