
Výberové kritéria 

 
 
 
Technické výberové kritéria pre vyhodnotenie ŽoNFP pre každú intervenčnú oblasť samostatne:   
 

1. % extra pokrytia (počet všetkých pokrytých adries nad povinným minimom (80%) voči všetkým 
bielym adresám nad povinným minimom (80%) pokrytia) – (váha kritéria 50%).  
 

  
2. % ušetrených verejných zdrojov (ušetrená suma priemerných verejných zdrojov na 1 pokrytú 
adresu voči maximálnej možnej výške použiteľných verejných zdrojov na 1 pokrytú adresu)  – (váha kritéria 
40%).    
 
 
3. Topológia prístupovej siete –kritérium definuje schopnosť pokryť najvzdialenejšie body v danej 
intervenčnej oblasti pripojením optickej prístupovej siete do čo najmenšieho počtu agregačných bodov – 
(váha kritéria 10%).    

  
Spôsob výpočtu pre vyhodnotenie výberových kritérií:  
1. % pokrytia (počet všetkých pokrytých adries nad povinným minimom (80%) voči všetkým bielym 
adresám nad povinným minimom (80%) pokrytia)– vyjadrené v % zaokrúhlené na 2 desatinné miesta 
hore,   
               

Počet pokrytých bielych adries v intervenčnej oblasti             - A  
Počet všetkých bielych adries v intervenčnej oblasti             - B 
                -  
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2. % ušetrených verejných zdrojov (ušetrená suma priemerných verejných zdrojov na 1 pokrytú 
adresu voči maximálnej možnej výške použiteľných verejných zdrojov na 1 pokrytú adresu)  

Celkové oprávnené náklady na všetky pokryté biele adresy v Eur                        - C  
 

Počet pokrytých bielych adries v intervenčnej oblasti             - A  
 
Vlastné zdroje operátora v Eur               - V 
 
Operátorom požadované množstvo verejných zdrojov na jednu pokrytú adresu v Eur                                                                 
                                                                                                                      -  O=(C-V)/A 
 
Max. poskytnuteľná výška verejných zdrojov na jednu pokrytú adresu v Eur    

  - I=(intenzita pomoci*2000eur)     



 
Nutnou podmienkou výpočtu tohto výberového kritéria je, že hodnota O nemôže byť 
vyššia  ako hodnota I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

(1 −
𝑂

𝐼
)𝑥 100 = % 

 
3. Pridelené % podľa počtu agregačných bodov, pričom čím nižší počet agregačných bodov tým viac 
je pridelených bodov v pomere:  

1 agregacný bod   100% 

2 agregačné body   80% 

3 agregačné body   60% 

4 agregačné body   40% 

5 agregačných bodov   20% 

6 a viac agregačných bodov  0% 

Agregačný bod predstavuje miesto, kde je sústredená pasívna prístupová sieť na pripojenie do aktívneho 

zariadenia, ktoré je ďalej pripojené do vyšších úrovní siete. 

Počet agregačných bodov uvedie operátor na základe navrhnutej topológie siete. Na jeho verifikáciu je 

potrebné dodať dostatočnú technickú dokumentáciu. Jej preverenie bude v kompetencii Úradu.   

   
KO kritérium/ďalšia skutočnosť:  minimálne 80% všetkých bielych adries v intervenčnej oblasti pokrytých 
podľa projektu v ŽoNFP    
 
Spôsob určenia poradia ŽoNFP bude nasledovným vzorcom:  
 
% extra pokrytia x 0,5 + % ušetrených verejných zdrojov (ušetrená suma priemerných verejných zdrojov 
na 1 pokrytú adresu voči maximálnej možnej výške použiteľných verejných zdrojov na 1 pokrytú adresu)  
x 0,4 + % pridelené podľa počtu agregačných bodov x 0,1 

 

 
Konečné poradie ŽoNFP bude stanovené ako zoznam všetkých ŽoNFP pričom tá ŽoNFP ktorá dosiahne 
najvyššiu hodnotu sa umiestni na prvom mieste a nasledujúce podľa hodnoty zostupne.   

 


